
LiB周辺安全性実証テスト

特長 1

LiB周辺製品の保護効果を実セルで検証

• 保管ケース、輸送用緩衝材、収納バッグ、モジュールケース
などが試験対象

• 円筒型、角型、パウチ型など各種セル、モジュール、パック
で評価可能

• 実使用に近い収納状態で熱暴走時の影響を確認

• ケース損傷、延焼、飛散抑制の有効性を比較

特長 2 特長 3

主な実施・評価内容

❶ 保管ケース評価

実セルを収納した状態で熱暴走を誘発し、

ケースの耐熱性、耐衝撃性、延焼抑制、

破片飛散防止効果を確認します。

会社情報 / お問い合わせ

株式会社ケミトックス
北杜LiB試験センター

〒408-0307 山梨県北杜市武川町2966-8
TEL 0551-45-6133

●担当： 渡邊 仁
h-watanabe@chemitox.co.jp

●

www.chemitox.co.jp

リチウムイオン電池

複数の熱暴走誘発方法に対応

• 各種ヒーターやガスバーナー等による、ターゲットセルの直接
加熱

• 過充電による熱暴走誘発

• 釘刺しによる内部短絡誘発

• セルタイプ、SOC、保護機能、その他個別のご要望に応じた
条件設定が可能

周辺部材・構造の安全性を可視化

• 発煙、発火、ガス噴出、破片飛散の挙動を観察

• 温度変化、周辺部材の変形・損傷を確認

• 比較試験により部材や構造の違いを評価

• ケースメーカー、輸送関連、部材メーカーに有効

本パネルの
ダウンロードは
こちらのQRコード
からどうぞ。

リチウムイオン電池の安全性評価では、セルだけでなく、保管・輸送・搭載する周辺製
品の安全性確認も重要です。ケミトックスでは、実セルを釘刺し、過充電、直接加熱な
どで熱暴走させ、ケースや緩衝材、収納バッグ等の保護効果や、延焼・破片飛散などを
検証します。

❷ 輸送用緩衝材評価

緩衝材の材質の違いによる遮熱性、衝撃

吸収性、変形、損傷、周辺への影響を比

較します。

❸ 収納バッグ・保管容器評価

発煙、発火、破裂、ガス噴出時の拡散抑

制や内容物保護の有効性を確認します。

❹ ケース・構造部材の評価

スペーサ、断熱材、ケース構造などの熱

伝播や延焼抑制と保護回路基板やケーブ

ルの延焼の有無を確認します。

❺ 釘刺しによる実証試験

内部短絡を強制的に発生させ、周辺製品

への影響と安全機能の有効性を観察しま

す。

❻ 過充電による実証試験

異常充電条件で熱暴走を誘発し、発熱、

ガス噴出、発火、破裂時の周辺部材への

影響を評価します。

❼ 直接加熱による実証試験

リボンヒーターやガスバーナーでセルを

直接加熱し、強制的に熱暴走させたとき

の保護効果や延焼の有無を確認します。

❽ 動画記録・挙動観察

発煙、発火、破裂、破片飛散、ケース損

傷などを記録し、挙動を可視化します。

ハイスピードカメラも対応します。
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