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ペロブスカイト太陽電池は光を吸収し電荷へ分離させる有機無機ペロブスカイト結晶と
それを挟むように上下を正または負の電荷を取り出す半導体が挿入された構造を有します。
高い吸光係数を有するため従来のシリコン太陽電池をはるかに超える薄膜化を可能とし
モジュールの軽量化を実現します。また柔軟性が高く、湾曲時に生じる圧力に対して高い耐性
を有することから、曲面への適応やフレキシブル化などで注目を集めています。
従来の太陽電池が設置出来なかった箇所や、低照度の発電が可能である点から室内光を利用した
発電が期待されている次世代の太陽電池です。

ペロブスカイト太陽電池概要①

構造 ナノ構造型 両面ヘテロ構造 逆構造
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利点 メソポーラス酸化チタンによって
ペロブスカイト結晶との界面形成
が容易。

酸化スズナノ粒子溶液の塗布後、低温で
の焼結が可能であり、フィルム上での作
成が溶液プロセスで実施できることから、
フレキシブルデバイス化が可能。

有機半導体の塗布で正孔輸送層が作成可
能であり、フレキシブルデバイス化が可
能。
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ペロブスカイト太陽電池セル構造

ペロブスカイト太陽電池の概要②

※透明電極が製膜された基材

HTL 正孔輸送層

ペロブスカイト層

ETL 電子輸送層

※ITOまたはFTO

■塗工例
・スピンコーティング
・ダイコーティング
・インクジェットプリンティング

正負電極 (Au Agなど)の蒸着

■ペロブスカイト太陽電池の作製

ペロブスカイト太陽電池は従来のシリコン太陽電池と
全く異なるプロセスを経て作製されます。
ガラスやフィルム基盤に各層を塗工、印刷によって作製されるため
全ての層を合わせても１µm以下と超薄膜化が可能になります。
そのため軽量化、省コスト化など様々な恩恵が受けれらます。

ダイコーターを用いた塗工

スピンコーターを用いた塗工
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