
ペロブスカイト太陽電池

安心は安全から 安全は試験から

株式会社ケミトックス

ペロブスカイト太陽電池の試作・評価サービス①

対象材料を弊社標準品部材と置き換えたペロブスカイト太陽電池セルを作製します。
下記のようなニーズにお応えします。
「この材料もしかしてペロブスカイト太陽電池に応用できるかも」
「材料はあるけどセルを作製する手段がない」
「社内実験用にペロブスカイト太陽電池を入手したい」
「自社の技術でペロブスカイト太陽電池を作製できるか挑戦したい」

■ペロブスカイト太陽電池セルの作製

■作製後則評価

ペロブスカイト結晶は水分や熱といった外部刺激に対して脆弱性を抱えています。
本評価サービスは作製したセルに対して迅速に各種試験にかけるため、
試験結果から外部刺激による外乱を極力抑えることが可能です。

■測定条件の最適化

ペロブスカイト太陽電池は多層構造を有しており、各層に多様な材料が
使用されています。そのためIV測定ではセル毎に応じた条件が必須となります。
当社では従来から測定してきた知見を活かした条件の最適化を得意としております。

御見積

試作

試験・評価

ペロブスカイト太陽電池の試作・評価サービス②

標準品A 材料差替品B

■試作から評価までワンストップ
■御見積
ペロブスカイト太陽電池の部材として検討している材料、(素子内
部、封止材等は問いません）まずはご相談ください。リクエストに
応じた最適なご提案をさせていただきます。

■試作
当社の標準サンプルから対象材料もしくは全ての材料を差し替えた
※小サイズサンプルの試作を承ります。

■試験・評価
試作したサンプルはご返却、もしくは標準サンプルと共に当社にて
各種試験を実施いたします。材料の研究開発等にご活用ください。

※スピンコーターで試作いたします。
※試作品はおおよそ20ｍｍ～25mm角になります。
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